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Contenido;
DECRETO SIN.

La Asamblea Nacional Legislativa de la Republica de El Salvador,
En uso de sus facultades constitucionales, y oida la opinién de la Suprema Corte de Justicia,

DECRETA: la siguiente

LEY DE INGENIEROS TOPOGRAFOS

Art. 1.- Cuando la Ley determine la intervencion de un Ingeniero Topdgrafo en diligencias
judiciales o administrativas, éste debe ser ingeniero titulado en el pais o incorporado, con
permiso del Poder Ejecutivo, para ejercer la profesién de conformidad con los tratados vigentes.

Art. 2.- El Ministerio de Instruccién Publica, por el érgano correspondiente, enviard a la
Secretaria de la Suprema Corte de Justicia, dentro de los tres meses subsiguientes de estar en
vigor esta Ley, una lista de los ingenieros titulados en el pais o que hayan obtenido permiso
para ejercer dicha profesion. Los acuerdos que en lo sucesivo se dicten permitiendo el libre
ejercicio de la profesion, serdn comunicados a la Secretaria del Supremo Tribunal. La
Secretaria de la Corte Suprema de Justicia publicara en el mes de enero de cada afio, en el
Diario Oficial, la lista de las personas legalmente autorizadas para ejercer la profesion de
Ingeniero Topografo.

Art. 3.- Si el Ingeniero fuese nombrado para acompafiar a un funcionario judicial o
administrativo, éste sera quien con las formalidades de Ley haga las citaciones. El Ingeniero
dictaminara sobre los puntos que contenga el mandato judicial y sobre los demas que estime
necesarios para el esclarecimiento de la verdad, apoyando su opinion en razones cientificas y
en los hechos observados.

Art. 4.- Si el Ingeniero tuviere que proceder por si, como en caso de particiones, etc., nombrara
un Secretario, mayor de edad e idéneo para autorizar todas las actas y hacer las citaciones en
la forma indicada por el Cédigo de Procedimientos Civiles. Hecho el sefialamiento del lugar, dia
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y hora para dar principio a la operacion, el Secretario naotificara en la forma legal al colindante o
colindantes; todo bajo pena de nulidad si no lo verifica.

Art. 5.- La falta de asistencia de los colindantes citados o la no presentacién de los documentos
respectivos, no impedira practicar la operacion; pero ésta no podra efectuarse sin haberse
hecho las citaciones antes reiferidas.

Art. 6.- Se levantara un acta diaria, en la cual deben describirse las operaciones técnicas y
anotarse en extracto los titulos presentados, no debiendo faltar estos datos: autoridad que
expidié el documento, fecha de emisién y del registro publico, copia textual de la descripcién
del lindero pertinente. El acta serd firmada por el Ingeniero y Secretario y los asistentes que
supieren. No debe usarse en la redaccidn frases ambiguas, cifras ni abreviaturas. Las protestas
deben hacerse por escrito separado y razonadas, agregandose a los antecedentes.

Art. 7.- Caso de desacuerdo entre los colindantes, el ingeniero, ante todo, procurara llegar a
arreglos equitatiuos; pero si esto no fuere posible, hara constar las pretensiones de los
interesados en la forma mas concisa y clara.

Art. 8.- El Ingeniero elegira el método cientifico mas conveniente para el objeto y segun la
naturaleza del terreno, sin mas restricciones que los limites de error indicados en la presente
Ley.

Art. 9.- La medida de distancias podra ser directa, por triangulacién o por método taquimétrico.
En los autos se indicard la distancia natural, pero en el pliego de célculos se indicara también la
distancia planimétrica.

Art. 10.- Cualquiera que fuere el método empleado, debe relacionarse en el informe final,
acompafiando los elementos de calculos.

Art . 11.- En la medida de angulos horizontales se apreciara hasta el minuto y en los dngulos
verticales, de diez en diez minutos. Cuando se use brljula se aproximara de quince en quince
minutos y los rumbos deben leerse por cuadrantes, principiando por la inicial polar.

Art. 12.- El Observatorio Nacional determinard en el mes de enero de cada afio la declinacién
magnética en Acajutla, San Salvador y La Unién, publicando los resultados. Los Ingenieros
haran uso de este dato, para sus trabajos en las secciones occidental, central y oriental de la
Republica, respectivamente.

Art. 13.- Cuando se deduzca la direccién de un lindero por operaciones auxiliares, el ingeniero
esta obligado a fijar en el terreno la direccion definitiva.

Art. 14.- En los trabajos topograficos, se usara exclusivamente el sistema métrico. La
aproximacion lineal y superficial que se adopta es: el centimetro y el décimo de metro cuadrado
para los terrenos urbanos; el decimetro y el metro cuadrado para los terrenos rasticos, cuya
capacidad no exceda de cien hectareas; y pasando de este limite la aproximacién sera el metro
y el decametro cuadrado o area.

Art. 15.- En los terrenos rusticos cuya capacidad no exceda de cincuenta hectareas, se admitira
para el célculo, el método gréfico; pero pasando de este limite debe usarse para el mismo fin el
meétodo analitico. Para el calculo del area de un terreno de perimetro muy sinuoso, podra
emplearse el método de Simpson simplificado.

Art. 16.- El Ingeniero esté obligado a fijar en los autos la posicion relativa de los terrenos de
una linea divisoria, por medio de dngulos o azimut referidos a sefiales fijadas, como picos de
volcanes, torres, etc.

Art. 17.- El Ingeniero rectificara previamente los instrumentos que use para toda operacion.
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Art. 18.- Determinara por medio de aneroide la altura maxima del lugar sobre el nivel del mar,
procurando que la observacion se haga cerca de las diez de la mafiana, hora en que la presion
atmosférica en estos climas corresponde a la media diurna.

Art. 19.- Las diligencias de medida terminaran con un informe suscrito por el Ingeniero y
Secretario, en el cual debe exponerse el aspecto técnico y legal de la cuestion sometida a su
conocimiento, y debe precisamente declarar su opinién profesional.

Art. 20.- Todo expediente sera acompafiado de plano y pliego de calculos. El plano sera
dibujado en papel tela y la escala que se adopte estara en relacion con la superficie del terreno,
siguiendo las reglas generales de topografia; salvo el caso que el calculo del area se haga por
método grafico, la escala sera menor que un milimetro por metro.

Art. 21.- Sin perjuicio de las causas de nulidad determinadas por otras leyes, sera nula la
operacion si el Ingeniero tiene facultad legal para ejercer la profesién y si los condantes no han
sido citados con las formalidades de Ley.

Art. 22.- El limite de error tolerable para los diversos casos es:

Error gréafico: 0.0005m

Cierre de tridangulos en division sexagesimal: 1'

Error de abertura: 2% de la longitud del perimetro.

Maximo de visuales con la brajula: 100m.

El angulo opuesto en triangulaciones topograficas, debe ser mayor de treinta grados.

Art. 23.- Todo ingeniero guardara en su archivo las libretas de campo de las operaciones que
practique y el original del plano correspondiente. A solicitud de parte puede dar certificacion
escrita en papel sellado correspondiente, de cualquier pasaje, lo mismo que copias del plano.
Toda declaracion o copia de un plano debe llevar la firma del Ingeniero, autenticada por un
notario.

Art. 24.- Cuando se trate de determinar una linea divisoria por particiones, deslindes, etc., se
fijaran mojones de mamposteria visibles reciprocamente de dos en dos. Los mojones que
indiguen cambio de direccidn seran mas grandes.

Art. 25.- Toda protesta debe hacerse en el término en que se verifiquen las operaciones de
campo, o dentro de los ocho dias subsiguientes a la terminacién de éstas; sin lo cual tAcimente
implica una aprobacién.

Art. 26.- Al establecerse la oficina de Catastro, los Ingenieros quedaran obligados a remitir
copia del plano de todo terreno que midan, diez dias después de entregado el expediente a la
autoridad de donde emana.

Art. 27.- Todo plano contendra el nombre de la finca, departamento, distrito y municipio a que
pertenece; superficie, colindancias, nombre de lugares notables, escala y declinacion
magnética. Los lados del perimetro seran numerados, y en un cuadro en el mismo plano, se
indicaran los rumbos y distancias hnrizontales de los lados respectivos.

ARANCEL
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Art. 28.- Quedan en libertad los Ingenieros Topoégrafos para contratar sus honorarios con los
interesados, pero este trato no obliga a la parte contraria, aunque haya sido condenada en
costas, dafios y perjuicios, cuando exceda a lo que este arancel reconozca.

Art. 29.- Cuando no se hayan concertado los honorarios, se fijaran los siguientes: tres centavos
plata por cada metro lineal de perimetro, de medida natural.

Art. 30.- En los casos de particion se cobrara la medida del perimetro completo conforme al
articulo anterior: y las lineas que formen los lotes se cobraran a razén de tres centavos por
metro lineal y se pagaran por mitad entre los coparticipes colindantes; pero excluyendo la parte
de perimetro que ya hubiese sido cobrada. En estos honorarios quedan comprendidos los
trabajos de calculo, informe y plano general. Se pagaran los viaticos del ingeniero a razén de
un peso veinticinco centavos por cada Kilémetro, sélo por el viaje de ida, y no tendra derecho
mas que a un solo lenguaje. Por la vista de documentos, como expedientes, escrituras, etc.,
cobrara a razén de veinticinco centavos cada foja util.

Art. 31.- Los honorarios del secretario seran pagados por las partes a razén de tres pesos
diarios, asignandole como viaticos la cuarta parte de los que corresponden al Ingeniero.

Art. 32.- La autoridad Judicial o administrativa, para poner el Vo. Bo. a una planilla, se sujetara
al presente arancel Unicamente.

Art. 33.- En las inspecciones oculares a que asista el Ingeniero y no haya mensura, cobrara
tres pesos por hora de trabajo de campo, ademés de los viéticos y vista de documentos.

Art. 34.- Queda derogado el Reglamento y Arancel de Ingenieros Topdgrafos decretado por el
Poder Legislativo y sancionado por el Poder Ejecutivo el catorce de junio de mil novecientos
cinco.

Dado en el Salén de Sesiones del Poder Legislativo. Palacio Nacional: San Salvador, a los
veintinueve dias del mes de mayo de mil novecientos catorce.

FIDEL ANTO. NOVOA,
Vicepresidente.

MIGUEL A. MONTALVO,
2° Secretario.

RAFAEL A. ORELLANA,
ler. Prosecretario.

Palacio Nacional : San Salvador, 18 de junio de 1914.
Publiquese,
C. Meléndez.

El Secretario de Estado en el Despacho de Fomento,

ALFONSO QUINONEZ M.

D.L. S/N, del 29 de mayo de 1914, publicado en el D.O. N° 148, Tomo 76 del 27 de junio de
1914,
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